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Instalacion y personalization del software 

APRECAUCION: No agregue dispositivos de hardware opcionales o 
dispositivos externos a su computadora hasta que el sistema operativo 
este instalado satisfactoriamente. Si lo hace, puede causar errores e 
impedir la instalacion correcta del sistema operativo. 



Instalacion del sistema operativo 

La primera vez que encienda su computadora, el sistema operativo se 
instalara automaticamente. Este proceso puede tomar cerca de 5 o 10 
minutos, dependiendo del sistema operativo que se esta instalando. 
Lea cuidadosamente y siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar la instalacion. 




PRECAUCION: Una vez que comienza la instalacion automatica, NO 
APAGUE LA COMPUTADORA HASTA QUE EL PROCESO HAYA 



TERMINADO. Si apaga la computadora durante el proceso de 
instalacion podria danar el software que la computadora esta ejecutando 
o evitar su instalacion adecuada. 



Si la computadora no vino con un sistema operativo Microsoft, 
algunas partes del presente documento no se aplican a su caso. Para 
obtener las instrucciones de instalacion y configuration del sistema 
operativo, consulte la documentation del sistema operativo que viene 
con esta computadora. Despues de instalar el sistema operativo puede 
encontrar information adicional en la ayuda en lmea. 
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Accesibilidad 

HD tiene el compromiso de disenar productos, servicios y programas 
con uso y accesibilidad mejorados para todos los clientes. Los 
productos HP con Microsoft Windows XP preinstalado, o que son 
compatibles con XP, estan disenados para facilitar la accesibilidad. 
Estos productos son probados con productos de Tecnologfa de 
asistencia de lfderes en la industria para asegurar igual acceso en 
cualquier momento y en cualquier lugar. . . a cualquier persona. 

Instalacion o actualization de los controladores de 
dispositivos 

Cuando instale dispositivos de hardware opcionales despues de 
completar la instalacion del sistema operativo, debe instalar los 
controladores para cada uno de estos dispositivos. 

Si se le pide el directorio 1386, reemplace la especificacion de la ruta 
de acceso con C:\ i386, o use el boton Examinar del cuadro de 
dialogo para ubicar la carpeta 1386. Esta accion le senala al sistema 
operativo los controladores apropiados. 

Puede obtener la ultima version del software de soporte incluyendo el 
software de soporte para el sistema operativo: 

http:/ / www.hp.com/la/ soporte 

Tambien puede obtener el ultimo software de soporte suscribiendose 
al paquete del CD de soporte de Compaq a traves del formulario de 
pedido de Administration de software de soporte que esta disponible 
en el siguiente sitio Web: 

http:/ / www.hp.com/la/ soporte 

Este sitio tambien ofrece information sobre como comprar una 
suscripcion. 



Si la computadora tiene una unidad RW optica, debe instalar la 
aplicacion adecuada para poder escribir en la unidad. Para instalar la 
aplicacion, haga doble clic en el icono Setup Software en la PC de 
escritorio o en el selector de aplicaciones y seleccione la option Easy 
CD Creator y Direct CD cuando se le solicite. 
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Personalizacion de la palilalia del monitor 

Puede seleccionar o cambiar en forma manual el modelo, frecuencias 
de actualization, color, resolution, tamano de fuente y configuracion 
de administration de energfa del monitor. Para hacerlo, haga clic con 
el boton derecho del mouse en el Escritorio de Windows, despues 
haga clic en Propiedades para cambiar la configuracion de la pantalla. 
Para obtener mas information, consulte la documentacion 
suministrada con la utilidad del controlador de graficos o la 
documentacion que vino con el monitor. 

Protection del software 

Para proteger el software de perdidas o danos, debe mantener una 
copia de respaldo de todo el software del sistema, las aplicaciones y 
archivos relacionados almacenados en el disco duro. Consulte la 
documentacion de utilidades del sistema operativo o de respaldo para 
obtener instrucciones sobre como hacer copias de respaldo de sus 
archivos de datos. 



Restauracion del software 

Restaure el sistema operativo original y el software instalado de 
fabrica usando el CD Compaq Restore Plus! y cualquier otro CD 
incluido con la computadora. Lea detenidamente y siga las 
instrucciones para la solution de restauracion que viene con la 
computadora. 

Si tiene preguntas o problemas con este CD, comum'quese con el 
servicio de atencion al cliente. 



Apagado de la computadora 

Para apagar la computadora correctamente, cierre primero el sistema 
operativo. En Microsoft Windows XP Professional y Microsoft 
Windows 2000 Professional, haga clic en Inicio > Apagar (por favor 
cambie Windows XP al modo de vista clasico). En Microsoft 
Windows XP Home, haga clic en Inicio > Apagar la computadora. 
La computadora se desactivara de manera automatica. 
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En algunos sistemas operativos, al presionar el boton de energfa no se 
interrumpe la alimentation sino que la computadora entra en un 
estado de energfa reducida. Esto le permite conservar energfa sin 
cerrar las aplicaciones de software. Mas tarde, usted puede comenzar 
a usar la computadora en forma inmediata, sin tener que reiniciar el 
sistema operativo y sin perder datos. 

APRECAUCION: Apagar la computadora manualmente puede ocasionar 
perdida de datos. 



Para apagar completamente todo el equipo, mantenga presionado el 
boton de encendido durante cuatro segundos. Sin embargo, el 
apagado manual del sistema anula el estado "en espera" y puede 
causar perdida de datos. 

Para reconfigurar el boton de encendido para que funcione en el 
modo de Encendido/ Apagado, ejecute la utilidad de configuration de 
la computadora. Consulte la Guia de configuration de la 
computadora en el CD de Documentation para obtener information 
adicional sobre como usar la utilidad de configuration de la 
computadora. 

Busqueda de mas informaciones 

Consulte el CD de Documentation para obtener information 
adicional del producto en formato PDF de facil acceso. El CD 
contiene las siguientes publicaciones: 

■ Configuration rdpida 

(disponible impreso y en Adobe Acrobat PDF en el CD de 
documentation) 

Lo ayuda a desconectar la computadora y los dispositivos 
perifericos. 

■ Pasos iniciales (disponible impreso y en Adobe Acrobat PDF en 
el CD de documentation) 

Tambien incluye information de solution de problemas basica en 
caso de que tenga problemas en el proceso de arranque initial. 

■ Guia de referenda del hardware (PDF en el CD de 
documentation) 

Brinda un panorama del hardware del producto asf como 
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instrucciones para actualizar esta serie de computadoras e incluye 
information sobre las baterfas del RTC, memoria y fuente de 
alimentation. 

■ Guia de Utilidad de Configuracidn de la Computadora (F10) 
(PDF en el CD de documentation) 

Brinda instrucciones para usar esta herramienta para reconfigurar 
y modificar los ajustes predeterminados de la computadora 
cuando se instala nuevo hardware y para fines de mantenimiento. 

■ Guia de administration de PC de escritorio (PDF en el CD de 
documentation) 

Esta guia proporciona definiciones e instrucciones para utilizar 
los recursos de seguridad y de Intelligent Manageability que 
vienen preinstaladas en algunos modelos. 

■ Guia de comunicaciones de red e Internet (PDF en el CD de 
documentation) 

Brinda information basica sobre redes e instrucciones para la 
instalacion de los controladores de dispositivos y para utilizar los 
recursos del controlador de interfaz de red integrado (NIC) que 
vienen preinstalados en algunos modelos de computadoras de 
escritorio; ademas brinda information acerca de los Proveedores 
de servicio de Internet y la utilization de Internet. 

■ Guia de solution de problemas (PDF en el CD de 
documentation) 

Una guia completa para el cliente que brinda consejos utiles para 
la detection de problemas en la computadora y escenarios para la 
resolution de problemas posibles de hardware o software; incluye 
information sobre los codigos de diagnostico asf como 
information sobre la ejecucion de Diagnostico de la computadora 
para Windows. 

■ Guia de information de seguridad y reglamentaria (PDF en el 
CD de documentation) 

Brinda information de seguridad y reglamentaria que asegura el 
cumplimiento con diversas normas de los EE.UU., Canada e 
internacionales. 



Si no tiene una unidad de CD-ROM, puede descargar la 
documentation del producto desde http://www.hp.com/latinamerica 
Haga clic en soporte > Biblioteca de referencia Compaq. 
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Ubicacion de informacion normativa 

Este es un dispositivo digital clase B, que cumple con la parte 15 de 
las normas de la FCC. Consulte la gufa de Informacion normativa y 
de seguridad en el CD de documentation para obtener informacion 
sobre la Clase B. 



Uso del CD de documentation 

1. Inserte el disco compacto en la unidad de CD-ROM. 

Es posible que haya una pequena demora mientras el CD verifica 
la Configuracion regional de Windows. Si no se encuentra en la 
computadora una version reciente de Adobe Acrobat o Acrobat 
Reader, sera instalada automaticamente a partir del CD. 

2. Lea y siga los mensajes para completar la instalacion. 

El menu y los libros aparecen en el idioma seleccionado durante 
la configuracion inicial del sistema o especificado despues en las 
Opciones regionales de Windows. Si las Opciones regionales no 
coinciden con ninguno de los idiomas admitidos en el CD, el 
menu y los libros aparecen en ingles. 

3. Haga clic en el titulo del libro que desea leer. 

Si no hay ninguna actividad en la unidad de CD-ROM durante dos 
minutos o mas, puede ser porque en el sistema no se activo la funcion 
de ejecucion automatica. 

Para ejecutar el CD de documentation si no se ejecuta 
automaticamente: 

1. Haga clic en Inicio > Ejecutar. 

2. Tipo: 
X:\DocLib.exe 

(donde X es la letra de la unidad que designa la unidad de 
CD-ROM) 

3. Haga clic en OK.. 
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Si la computadora tiene un sistema operativo Linux, el CD de 
documentation no se autoejecutara. Para obtener mas informacion, 
consulte la documentacion para la computadora, busque en el CD la 
carpeta HelpFiles. Para ver los documentos en el CD, descargue e 
instale Adobe Acrobat Reader para Linux desde www.adobe.com. 

Antes de 1 1 a mar al Soporte tecnico 

Si tiene un problema con la computadora, pruebe las siguientes 
soluciones antes de solicitar asistencia tecnica. 

■ Busque en la parte delantera de la computadora los LEDs 
parpadeantes, que son codigos para problemas especfficos. 
Consulte "Interpretacion de las luces y codigos audibles de 
diagnostico" en esta gufa para detalles. 

■ Si la pantalla esta en bianco, enchufe el monitor a un puerto de 
video diferente en la computadora si hubiese uno disponible. O, 
cambie el monitor por uno que usted sepa que funciona 
correctamente. 

■ Si esta trabajando en una red, conecte otra computadora con un 
cable diferente en la conexion de la red. Puede haber un problema 
con el enchufe o cable de la red. 

■ Si recientemente ha agregado hardware nuevo, extraigalo para 
ver si la computadora funciona correctamente. 

■ Si recientemente ha agregado software nuevo, desinstalelo para 
ver si la computadora funciona correctamente. 

■ Consulte la siguiente section "Consejos utiles" para obtener 
sugerencias mas generales. 

■ Consulte la completa Guia de solution de problemas en el CD de 
documentation para obtener informacion mas detallada. 

■ Consulte el soporte tecnico completo en Knea en 
http:/ / www. hp.com/la/ soporte 

■ Ejecute el CD Restore Plus! CD. 

Si es necesario llamar al servicio de asistencia tecnica 
(1-800-652-6672), asegurese de tomar las siguientes medidas previas 
que garantizaran una optima atencion a su llamada: 
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■ Pongase delante de su computadora cuando llame. 

■ Escriba los numeros de serie de la computadora y el monitor 
antes de llamar y tengalos a mano. 

■ Este preparado para pasar el tiempo necesario detectando el 
problema con el tecnico de servicio. 



Para informacion de ventas y actualizaciones de la garantfa 
(CarePaqs), llame al 1-800-282-6672. 



Consejos utiles 

Si encuentra algun problema de poca importancia en su computadora, 
monitor o software, consulte la siguiente lista de sugerencias 
generales antes de llevar a cabo cualquier action: 

■ Asegiirese de que la computadora y el monitor esten enchufados 
en un tomacorriente que funcione. 

■ Compruebe que el interrupter de selection de voltaje este en el 
voltaje apropiado para su region (1 15V o 230V). 

■ Asegiirese de que la computadora este encendida y de que el 
indicador luminoso verde este encendido. 

■ Asegiirese de que el monitor este encendido y que este encendida 
la luz verde del monitor. 

■ Busque los LEDS parpadeantes en la parte frontal de la 
computadora. Las luces parpadeantes son codigos de error que lo 
ayudaran a diagnosticar el problema. Consulte el Apendice A en 
la Quia de solution de problemas en el CD de documentation 
para obtener informacion adicional. 

■ Active los controles de brillo y contraste del monitor si este esta 
opaco. 

■ Mantenga presionada cualquier tecla. Si el sistema emite un 
sonido, quiere decir que el teclado esta funcionando 
correctamente. 

■ Revise todas las conexiones de cables para ver si hay conexiones 
sueltas o incorrectas. 
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■ Active la computadora presionando cualquier tecla o pulsando el 
boton de encendido. Si el sistema permanece en el modo de 
suspension, apague la computadora presionando y sosteniendo el 
boton de energfa durante por lo menos cuatro segundos, despues 
presione el boton de energfa otra vez para reiniciar la 
computadora. Si el sistema no se apaga, desenchufe el cable de 
alimentacion, espere unos segundos, despues enchufelo otra vez. 
Si no se reinicia automaticamente, presione el boton de energfa 
para iniciar la computadora. 

■ Reconfigure la computadora despues de instalar una tarjeta de 
expansion que no sea plug and play u otra opcion. Consulte 
"Solucion de problemas de instalacion del hardware" para 
obtener instrucciones. 

■ Asegurese de que esten instalados todos los controladores de 
dispositivos necesarios. Por ejemplo, si ha conectado una 
impresora, necesita instalar un controlador de impresora. 

■ Extraiga todos los disquetes del sistema antes de encenderlo. 

■ Si ha instalado un sistema operativo distinto al sistema operativo 
instalado en la fabrica, verifique que su sistema lo admita. 

■ Si el sistema tiene multiples fuentes de video (adaptadores 
incorporados, PCI o AGP) instaladas (video incorporado solo en 
ciertos modelos) y un solo monitor, el monitor debe conectarse al 
conector del monitor en la fuente seleccionada como el adaptador 
VGA primario. Durante el inicio, los otros conectores del monitor 
estan desactivados y si el monitor se conecta a estos puertos, el 
monitor no funcionara. Puede seleccionar la fuente VGA 
predeterminada en la Configuration de la computadora (F10). 

APRECAUCION: Cuando la computadora esta enchufada a una fuente 
de alimentacion de CA, siempre hay energia aplicada a la tarjeta del 
sistema. Debe desconectar el cable de alimentacion de la fuente de 
energia antes de abrir la computadora con el fin de evitar que algun 
componente o la tarjeta principal del sistema se danen. 
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Solucion de problemas bdsicos 

Esta seccion se concentra en problemas que podrfa encontrar durante 
el proceso de configuration inicial. Encontrara una completa Gma de 
solucion de problemas disponible en el CD de documentation y en 
biblioteca de referenda en el siguiente sitio web: 

http:/ / www.hp.com/la/ soporte 

Solucion de problemas generates 

Es posible que pueda resolver facilmente los problemas generales 
descritos en esta seccion. Si todavia tiene problemas y no puede 
resolverlos por si mismo o si no esta seguro sobre como realizar la 
operation, comumquese con un distribuidor o representante 
autorizado. 



Solucion de problemas generales 



Problema 


Causa 


Solucion 


La computadora 
parece bloqueada 
y no se apaga 
cuandose presiona 
el boton de 
encendido. 


El control de software 
del interruptor de 
encendido no funciona. 


Mantenga presionado el boton de 
encendido durante al menos cuatro 
segundos hasta que la computadora se 
apague. 


La computadora no 
responde al 
teclado o mouse 


La computadora esta 
en el modo de 
Suspension. 


Presione el boton de encendido para salir 
del modo Suspension. 



USB. 



f \ PRECAUCION: Cuando intente salir del modo Suspension, no presione el boton 
de encendido por mas de cuatro segundos. Si no, la computadora se apagard y 
perderd los datos. 
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Solucion de problemas generales (Continuacion) 



Problema 



Causa 



Solucion 



La fecha y la hora 
indicadas por la 
computadora no 
son correctas. 



Es posible que tenga 
que reemplazar la 
baterfa del RTC (reloj 
en tiempo real). 

La conexion de 
la computadora 
a un enchufe de 
CA en 

funcionamiento 
prolonga la vida 
de la baterfa del 
RTC. 



Primero, restablezca la hora y fecha en 
Panel de control (tambien se puede 
utilizar la Configuracion de la computadora 
para actualizar la hora y fecha del RTC). Si 
el problema persiste, cambie la baterfa del 
RTC. Consulte la Gu'ia de Referenda de 
Hardware para obtener instrucciones sobre 
la instalacion de una baterfa nueva o 
comunfquese con un distribuidor o 
revendedor autorizado para cambiar la 
baterfa del RTC. 



La computadora 
hace pausas 
periodicas. 



tl cursor no se 
mueve a I utilizar 
las teclas de flecha 
del teclado. 



El software controlador 
de red esta cargado y 
no se ha establecido 
ninguna conexion de 
red. 

Es posible que la tecla 
Bloq Num este 
activada. 



Establezca una conexion de red o utilice la 
Configuracion de la computadora o el 
Administrador de dispositivos de Microsoft 
Windows para desactivar el controlador de 
red. 

Presione la tecla Bloq Num. Si desea 
utilizar las teclas de flecha, la luz de Bloq 
Num no debe estar encendida. La tecla 
Bloq Num se puede desactivar (o activar) 
desde Configuracion de la computadora. 



No se puede retirar 
la cubierta de la 
computadora ni el 
panel de acceso. 



La funcion Bloqueo de 
cubierta inteligente, de 
algunas computadoras, 
esta activada. 



Desactive el Bloqueo de cubierta inteligente 
utilizando la Configuracion de la 
computadora. 

La Have a prueba de fallas de la cubierta 
inteligente, un dispositivo para desactivar 
manualmente el bloqueo de cubierta 
inteligente, esta disponible en HP. 
Necesitara la Have a prueba de fallas en 
caso de olvido de la contrasena, perdida de 
la alimentacion o mal funcionamiento de la 
computadora. 
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Solucion de problemas generales (Continuacion) 



Problema 

Se evidencia un 
bajo rendimiento. 



Causa 

El procesador estd 
caliente. 



El disco duro estd lleno. 



Solucion 

1 . Asegurese de que el flujo de aire hacia 
la computadora no este obstruido. 

2. Asegurese de que los ventiladores esten 
conectados y funcionando 
correctamente (algunos ventiladores 
solo funcionan cuando es necesario). 

3. Asegurese de que el disipador termico 
del procesador este instalado 
correctamente. 

Transfiera datos desde el disco duro para 
crear mas espacio en el disco duro. 



La computadora se 
apaga 

automaticamente y 
el LED de energfa 
parpadea en rojo 
dos veces, una vez 
por segundo, 
seguido por una 
pausa de dos 
segundos. 



Proteccion termica del 
procesador activada: 

Es posible que un 
ventilador este 
bloqueado o no 
funcione. 

O 

El disipador termico no 
este instalado 
correctamente en el 
procesador. 



1 . Verifique que los orificios de ventilacion 
de la computadora no esten obstruidos, 
y compruebe que el ventilador este 
funcionando. 

2. Abra la cubierta, presione el boton de 
energfa y ffjese si gira el ventilador del 
procesador. Si el ventilador del 
procesador no gira, asegurese de que el 
cable del ventilador este conectado al 
cabezal de la tarjeta de sistema. 
Asegurese de que el ventilador este 
completa y adecuadamentemente 
asentado o instalado. 

3. Si el ventilador esta conectado y 
asentado adecuadamente, pero no gira, 
entonces reemplace el ventilador del 
procesador. 

4. Reasiente el disipador del procesador y 
verifique que el conjunto del ventilador 
este adecuadamente acoplado. 

5. Pongase en contacto con su distribuidor 
o proveedor de servicios autorizado. 
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Solucion de problemas generales (Continuacion) 



Problema Causa 

El sistema no El sistema no puede 

enciende y los LEDs encenderse. 

en la parte 

delantera de la 

computadora no 

parpadean. 



Solucion 

Mantenga presionado el boton de 
encendido por menos de 4 segundos. Si el 
LED de la unidad de disco duro se pone en 
verde, entonces: 

1 . Verifique que el selector de voltaje, 
ubicado en la parte posterior de la 
fuente de alimentacion, este ajustado en 
el voltaje adecuado. El ajuste del voltaje 
adecuado depende de la region. 

2. Quite las tarjetas de expansion una por 
vez hasta que se encienda la luz 3.3 
V_aux en el tablero del sistema. 

3. Reemplace la tarjeta de sistema. 
O 

Mantenga presionado el boton de 
encendido por menos de 4 segundos. Si el 
LED de la unidad de disco duro no se pone 
en verde, entonces: 

1 . Compruebe que la unidad este 
enchufada a un tomacorriente de CA 
que funcione. 

2. Abra la cubierta y compruebe que el 
receptor de cableado del boton de 
encendido este correctamente 
conectado a la tarjeta de sistema. 

3. Asegurese de que ambos cables de 
alimentacion esten conectados 
adecuadamente a la tarjeta de sistema. 

4. Compruebe que la luz 3.3 V_aux en la 
tarjeta de sistema este encendida. Si 
estd encendida, entonces reemplace el 
receptor de cableado del boton de 
encendido. 

5. Si la luz 3.3 V aux en el tablero del 
sistema no estd encendida, entonces 
reemplace la fuente de alimentacion. 

6. Reemplace la tarjeta de sistema. 
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Solucion de problemas de instalacion del hardware 



Es posible que necesite reconfigurar la computadora al agregar o 
extraer hardware, como una unidad de disquetes adicional. Si instala 
un dispositivo plug and play, Windows 2000 y Windows XP 
reconoceran automaticamente el dispositivo y configuraran la 
computadora. Si instala un dispositivo sin capacidad Plug and play 
(conectar y usar), debe volver a configurar la computadora despues de 
la instalacion del nuevo hardware. En Windows 2000, seleccione el 
icono Agregar nuevo hardware en el Panel de control (para 
Windows XP, utilice el Asistente para agregar nuevo hardware) y 
siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 



Solucion de problemas de instalacion de 
Problema Posible causa 



hardware 

Solucion recomendada 



No se reconoce un nuevo 
dispositivo como parte del 
sistema. 



El dispositivo no estd 
ajustado o conectado 
en forma adecuada. 



Asegurese de que el dispositivo este 
conectado en forma adecuada y 
segura, y de que los pines del 
conector no esten doblados. 



Los cables del nuevo 
dispositivo externo 
estan sueltos o los 
cables de alimentacion 
estan desconectados. 

El interruptor de 
encendido del nuevo 
dispositivo externo no 
estd encendido. 

Cuando el sistema le 
advirtio de cambios en 
la configuracion, usted 
no los acepto. 



Asegurese de que todos los cables 
esten conectados firme y 
correctamente y que las clavijas del 
conector o del cable no esten 
dobladas. 

Apague la computadora, encienda 
el dispositivo externo y luego 
encienda la computadora para 
integrar el dispositivo con el sistema 
de la computadora. 

Reinicie la computadora y siga las 
instrucciones para aceptar los 
cambios. 
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Solucion de problemas de instalacion de hardware (Continuacion) 



Problema 



Posible causa 



Solucion recomendada 



Puede que una tarjeta 
plug and play no se 
configure 
automdticamente 
cuando se agregue , si 
la configuracion 
predeterminada entra 
en conflicto con otros 
dispositivos. 



Use el Administrador de dispositivos 
de Windows 2000 o Windows XP 
para anular la seleccion de las 
configuraciones automdticas para la 
tarjeta y elija una configuracion 
basica que no cause un conflicto de 
recursos. Tambien puede usar la 
Configuracion de la computadora 
para reconfigurar o desactivar 
dispositivos a fin de solucionar el 
conflicto de recursos. 



La computadora no se 
inicia. 



Se utilizaron modulos 
de memoria incorrectos 
en la actualizacion o se 
instalaron modulos de 
memoria en el lugar 
equivocado. 



El LED de energfa 
parpadea en rojo cinco 
veces, una vez por 
segundo, seguido por una 
pausa de dos segundos, y 
la computadora suena 
cinco veces. 



La memoria se ha 
instalado de forma 
incorrecta o es 
defectuosa. 



1 . Revise la documentacion que 
viene con el sistema para 
determinar si esta utilizando los 
modulos de memoria correctos 
y para verificar la instalacion 
adecuada. 

2. Observe las senales sonoras y 
las luces LED en la parte 
delantera de la computadora. 
Consulte "Interpretacion de las 
luces y los codigos audibles de 
diagnostico" para determinar 
las causas posibles 

3. Si todavfa no puede resolver la 
cuestion, contacte al Soporte al 
cliente. 

1 . Reacomode los DIMMs. 
Encienda el sistema. 

2. Reemplace los DIMMs, uno a la 
vez, para aislar el modulo 
defectuoso. 

3. Reemplace la memoria de 
terceros por memoria de HP. 

4. Reemplace la tarjeta de 
sistema. 
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Solucion de problemas de instalacion de hardware (Continuacion) 



Problema 



Posible causa 



Solucion recomendada 



El LED de energfa 
parpadea en rojo seis 
veces, una vez por 
segundo, seguido por una 
pausa de dos segundos, y 
la computadora suena seis 
veces. 



La tarjeta de video no 
estd acomodada de 
manera correcta o es 
defectuosa, o bien, la 
tarjeta de sistema es 
defectuosa. 



Para los sistemas con una tarjeta de 
graficos: 

1 . Reacomode la tarjeta de 
graficos. Encienda el sistema. 

2. Reem place la tarjeta de 
graficos. 

3. Reem place la tarjeta de 
sistema. 

Para los sistemas con graficos 
integrados, reemplace la tarjeta de 
sistema: 



16 



www. hp. com/latinamerica 



Pasos iniciales 



Interpretation de las luces y codigos audibles de 
diagnostico 

En esta section se describen los codigos de los LED del panel frontal 
asi como los codigos audibles que pueden ocurrir antes o durante la 
Prueba automatica de encendido (POST) que no tienen 
necesariamente un codigo de error o mensaje de texto asociado. 

Si ve LEDs titilantes en un teclado PS/2, busque LEDs intermitentes 
en el panel frontal de la computadora y consulte la siguiente tabla 
para determinar los codigos de LED del panel frontal. 



(Sfcjs Las acciones recomendadas en la tabla siguiente aparecen en el orden 
en que deberfan realizarse. 



LEDs del panel frontal y codigos audibles de diagnostico 



Actividad 


Sonidos 


Causa 
posible 


Accion recomendada 


El LED verde de 
alimentacion 
estd encendido. 


Ninguno 


Computadora 
encendida. 


Ninguno 


El LED verde de 
alimentacion 
destella cada 
dos segundos. 


Ninguno 


Computadora 
en modo 
Suspender a 
RAM (solo en 
modelos 
seleccionados) 
o en modo 
Suspender 
normal. 


Ninguno 


El LED de 

energfa de luz 
verde parpadea 
cuatro veces, 
una vez por 


Ninguno 


La computadora 
esta en el modo 
Suspension 
a disco o 
"Hibernacion". 


Ninguno 


segundo. 
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LEDs del panel frontal y codigos audibles de diagnostico (Continuacion) 



Actividad 



Causa 
Sonidos posible 



Accion recomendada 



El LED de 

energfa rojo 
parpadea dos 
veces, una vez 
por segundo, 
seguido por una 
pausa de dos 
segundos. 



Ninguno 



Proteccion 
termica del 
procesador 
activada: 

Es posible que 
un ventilador 
este bloqueado 
o no funcione. 

O 

El soporte del 
disipador 
termico / 
ventilador no 
estd acoplado 
adecuadamente 
a I procesador. 



1 . Verifique que los orificios de 
ventilacion de la computadora no 
esten obstruidos, y compruebe que el 
ventilador este funcionando. 

2. Abra la cubierta, presione el boton de 
energfa y ffjese si gira el ventilador del 
procesador. Si el ventilador del 
procesador no gira, asegurese de que 
el cable del ventilador este conectado 
al cabezal de la tarjeta de sistema. 
Asegurese de que el ventilador este 
completa y adecuadamentemente 
asentado o instalado. 

3. Si el ventilador estd conectado y 
asentado adecuadamente, pero no 
gira, entonces reemplace el ventilador 
del procesador. 

4. Reasiente el disipador del procesador 
y verifique que el conjunto del 
ventilador este adecuadamente 
acoplado. 

5. Pongase en contacto con su 
distribuidor o proveedor de servicios 
autorizado. 



El LED de 

energfa rojo 

permanece 

encendido 



Ninguno 



Procesador no 
instalado (no es 
un indicador de 
un procesador 
defectuoso). 



1 . Verifique que el procesador este 
presente. 

2. Vuelva a acoplar el procesador. 
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LEDs del panel frontal y codigos audibles de diagnostico (Continuacion) 



Actividad 



Causa 
Sonidos posible 



Accion recomendada 



El LED de 

energfa de rojo 
parpadea una 
vez cada dos 
segundos. 



Ninguno 



Fa I la de 
energfa (fuente 
de alimentacion 
sobrecargada). 



1 . Verifique que el selector de voltaje, 
ubicado en la parte posterior de la 
fuente de alimentacion, este ajustado 
en el voltaje adecuado. El ajuste del 
voltaje adecuado depende de la 
region. 

2. Abra la cubierta y asegurese de que el 
cable de la fuente de alimentacion de 
4 filamentos este acoplado dentro del 
conector de la tarjeta de sistema. 

3. Compruebe si un dispositivo esta 
causando el problema quitando 
TODOS los dispositivos conectados 
(tales como unidades de disco duro, 
de disquete u opticas y tarjetas de 
expansion). Encienda el sistema. Si el 
sistema ingresa al POST, entonces 
apague y reemplace un dispositivo 
por vez y repita este procedimiento 
hasta que ocurra una fa I la. Reemplace 
el dispositivo que estd causando la 
falla. Siga agregando los dispositivos 
de a uno por vez para asegurarse de 
que todos los dispositivos funcionen 
correctamente. 

4. Reemplace la fuente de alimentacion. 

5. Reemplace la tarjeta de sistema. 



El LED de 

energfa rojo 
parpadea cinco 
veces, una vez 
por segundo, 
seguido por una 
pausa de dos 
segundos. 



Error de la 1 . Reacomode los DIMMs. Encienda el 

memoria de sistema. 

pre-video 2 . Reemplace los DIMMs, uno a la vez, 

para aislar el modulo defectuoso. 

3. Reemplace la memoria de terceros por 
memoria de HP. 

4. Reemplace la tarjeta de sistema. 



www. hp. com/latinamerica 



19 



Pasos iniciales 



LEDs del panel frontal y codigos audibles de diagnostico (Continuacion) 


Actividad 


Sonidos 


Causa 
posible 


Accion recomendada 


El LED de 

energfa rojo 
parpadea seis 
veces, una vez 
por segundo, 
seguido por una 
pausa de dos 
segundos. 


6 


Error de los 
graficos de 
pre-video 


Para los sistemas con una tarjeta de 
graficos: 

1 . Reacomode la tarjeta de graficos. 
Encienda el sistema. 

2. Reemplace la tarjeta de graficos. 

3. Reemplace la tarjeta de sistema. 

Para los sistemas con graficos integrados, 
reemplace la tarjeta de sistema: 


tl Ltu ae 

energfa rojo 
parpadea siete 
veces, una vez 
por segundo, 
seguido por una 
pausa de dos 
segundos. 


-7 

/ 


ralla ae la 
tarjeta de 
sistema, (la 
ROM detecto la 
falla antes del 
video). 


Reemplace la tarjeta de sistema. 


ci leu ae 

energfa rojo 
parpadea ocho 
veces, una vez 
por segundo, 
seguido por una 
pausa de dos 
segundos. 


Q 
O 


ROM invalida 
basada en 
suma de 
verificacion 
erronea. 


1 . Vuelva a cargar la ROM usando un 
disquete ROMPaq. Consulte la seccion 
"Flash ROM" en la Guia de 
administration de PC de escritohoen 
el CD de documentation. 

2. Reemplace la tarjeta de sistema. 
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LEDs del panel frontal y codigos audibles de diagnostico (Continuacion) 



Actividad 



Causa 
Sonidos posible 



Accion recomendada 



El sistema no 
enciende y los 
LEDs no 
parpadean. 



Ninguno El sistema no 
puede 
encenderse. 



Mantenga presionado el boton de 
encendido por menos de 4 segundos. Si el 
LED de la unidad de disco duro se pone en 
verde, entonces: 

1 . Verifique que el selector de voltaje, 
ubicado en la parte posterior de la 
fuente de alimentacion, este ajustado 
en el voltaje adecuado. El ajuste del 
voltaje adecuado depende de la 
region. 

2. Quite las tarjetas de expansion una 
por vez hasta que se encienda la luz 
3.3 V_aux en el tablero del sistema. 

3. Reemplace la tarjeta de sistema. 
O 

Mantenga presionado el boton de 
encendido por menos de 4 segundos. Si el 
LED de la unidad de disco duro no se 
pone en verde, entonces: 

1 . Compruebe que la unidad este 
enchufada a un tomacorriente de CA 
que funcione. 

2. Abra la cubierta y compruebe que el 
receptor de cableado del boton de 
encendido este correctamente 
conectado a la tarjeta de sistema. 

3. Asegurese de que am bos cables de 
alimentacion esten conectados 
adecuadamente a la tarjeta de 
sistema. 

4. Compruebe que la luz 3.3 V_aux en la 
tarjeta de sistema este encendida. Si 
esta encendida, entonces reemplace el 
receptor de cableado del boton de 
encendido. 

5. Si la luz 3.3 V_aux en el tablero del 
sistema no estd encendida, entonces 
reemplace la fuente de alimentacion. 

6. Reemplace la tarjeta de sistema. 
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Pedido de la Gui'a rdpida de solucion de problemas 

Usted puede comprar una Guia rdpida de solucion de problemas que 
contiene diagramas de flujo faciles de seguir que lo pueden guiar en 
el proceso de depuration. Esta gui'a fue desarrollada para los 
proveedores de servicios autorizados y contiene pasos que requieren 
una capacidad tecnica mayor de la que tienen algunos usuarios. 
Realizar en forma inadecuada algunos procesos identificados en la 
guia pueden danar la computadora y/o anular su garantia. Si no esta 
seguro de su capacidad para efectuar la tarea, o si le preocupa anular 
la garantia del producto, pongase en contacto con el representante de 
ventas o servicio autorizado local antes de realizar la action 
correctiva recomendada. 

Para pedir la Guia rdpida de solucion de problemas, utilice los 
siguientes numeros de parte: 

■ Numero de parte 153837-001 para copias individuales 

■ Numero de parte 153838-001 para multiplos de cinco 

Los distribuidores, agentes o proveedores de servicio autorizados 
debenan usar el procedimiento normal para pedir piezas de repuesto. 
Los clientes en EE.UU. y Canada deberian llamar al 1-800-952-7689. 
En otros pafses, contacte a la oficina local de HP para consultar la 
disponibilidad. 
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